US-NVR6038 8 Kanal POE NVR Kayit Cihazi
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Bulut Yedekleme: Hareket

oldugunda buluta (Dropbox veya

Google Drive) video gonderir.
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80Mb Bant Genisligi: Cok genis

bant genisligi ile cok yuksek
goruntu kalitesi saglar.
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Genel Ozellikleri

8knl PoE destekli, benzersiz
Ozelliklere sahip, H.265 ve
Dinamik Kayit 6zelligi ile cok
uzun sure kayit yapabilen, 8 knl
NVR kayit cihazidir.

Avantajlari

8Mp’e kadar 8 adet IP
kamerayi 8 knl PoE 6zelligi
ile destekler ve besler.
H.265 ve Dinamik Kayit ile
uzun sureli kaydedenbilir.
Baska bir DVR’a bagl
kameralari yedekleyebilir.
Kamera hareket algiladigina,
cep telefonuna uyari gelir.
Ayrac 6zelligi ile olay kayitlari
isaretlenir, kolayca bulunur.
Hareket algilayinca video
cekerek Google Drive veya
Dropbox hesabina génderir.
P2P 6zelligi ile modem ayari
veya sabit IP gerektirmez.
Akilli arama ve Saat Dilimleri
ile kayitlar kolaylikla bulunur.
istenilen kayitlar kilitlenir,
sUrekli Hard Diskte saklanir.
System Checkup 6zelligi ile
arizalar merkezi takip edilir.

Kullanim Yerleri

Cok kaliteli ve yuksek hizli
gbruntu kalitesi ile ev, yazlik,
fabrika, ofis, dukkan gibi pek ¢ok
yerde yillarca guvenle kullanilir.

Teknik Ozellikleri

Kamera Sayisi
Video Cikis

PoE Cikis

Video Sikistirma
Top. Bant Genis.
isletim Sistemi
Kayit Hizi

Onvif

Dinamik Kayit
Bulut Yedekleme

Video Analiz Dest.

Hard Disk

Ses Girig/Cikis
Telefon Destedi
Mobil bildirim
DVR’a Erigim
P2P ve DDNS
Sifre Gonderimi
Kayit Kilitleme
Akilli Arama
Email Resim Gon.
PTZ Tetikleme
Kamera Menii
Hareket Algilama
Ozel Alan Perdel.
Zoom

System Checkup
Ayrag Ozelligi
Kullanici Sayisi
NTP / Yaz Saati
Playback Hizi
Oto. Silme/Bakim
USB

Yedekleme (USB)
Calisma Sicakhgi
Besleme

Boyut

Agirhik

: 8 adet IP kamera

: HDMI ve VGA

: 8 knl PoE

: H.265/ H.264

: Toplam 80 Mbps

: GOmMUl Linux

14K (8), 5, 3, 2, 1Mp

: Evet

: Evet HDD tasarrufu

: Otom. video yedekler
: Evet

: 1ad. max 6Tb

: Kamera destekli / 1knl
:i0S ve Android

: Evet otom. uyari gelir
: Evet, yedekler

: Sabit IP gerek yok

: E-mail ile gdnderilir

: Evet silinmesi 6nlenir
: Evet

: Evet

: Oto. Preset’e gevirir

: Evet kontrol edilebilir
: 44x36 grid, 8 seviye
: 4 alan/kanal

: Canli ve Playback

: Merkezi Ariza Takip

: Evet

: 1 yonetici + 6 Kull.

: Otomatik saat ayar

: Normal / Hizli / Yavas
: Evet

: 2 ad. 6n ve arka panel
: AVI-MP4-RF formati

: -10°~55° (%90 nem)
:48VDC / 2A

2300 x 210 x 45 mm
21,145 gr



